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Panel en ntcleo de poliuretano (PUR) o poliisocianurato
(PIR) de alta densidad con recubrimiento en cara superior
... deacero galvanizado, prepintado o cincalum; e inferior con
foil de polipropileno. Este panel esta fabricado en proceso
de linea continua y es ideal para el uso de cubiertas y
muros en general, tanto industriales como residenciales.

sinusoidal

paneles con aislacién en poliuretano / poliisocianurato

@ CARACTERISTICAS GENERALES

Aislacién

P Permite crear luces curvas.
térmica.

76 mm

Facilidad de montaje y

0;0 rapidez en la instalacion.
o 3
Disefio con ancho util 0,99 metros
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CARA EXTERIOR CARA INTERIOR
Material Acero galvanizado, prepintado o Material Foil de polipropileno blanco de alta resistencia.
cincalum. Espesores nominales 0,3 mm.
Colores Colores especiales consultar en fabrica. )
Acabado de la chapa Sinusoidal. NUCLEO AISLANTE

Material Poliuretano o poliisocianurato (PUR o PIR).
Densidad total nominal 40 kg/m3 aprox.
Espesores nominales 10,30y 50 mm.
Largos Maximo hasta 14 m, otros largos
consultar. Longitud minima 2,5 m.

0,5 mm. (otros espesores
consultar en fabrica).
0,99 metros.

Espesores nominales

Disefio con ancho dtil
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sinusoidal

paneles con aislacion en poliuretano / poliisocianurato

@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

) K Peso
mm | Kol | Wetl | Kg/m2 P=Kgf/m2 65 75 115 190 220 65 85 115 167 240
0 | 105 | 122 | 614 L(m)=
30 | 048 | 05 | 659 L(m= |194 167 144 126 108|180 158 135 113 090
50 | 031 | 036 | 723 L(m)=

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan una flecha
menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio. Los valores de luces y cargas maximas distribui-
das estan garantizados mediante pruebas en laboratorio de ensayos. No obstante, por razones practicas, se recomienda realizar la instalacion con
distancias entre apoyos comprendidas entre 0,6 y 0,8 metros. Esto contribuye a evitar deformaciones durante la aplicacién de cargas puntuales
(mantenimiento, personas sobre la cubierta con escaleras, etc.) que podrian vulnerar los sellados y la impermeabilidad al agua.

@ DETALLE DE SOLAPE

Tornillo autoperforante
Capeloto

Chapa conformada
Poliuretano

Foil de polipropileno

sellador

cordon de sellador
en todo el largo de solape

ENCASTRE:

Solape de crestas

BUENOS AIRES MENDOZA

Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez, Carril Rodriguez Pefia 1009. Gral. Gutierrez. Maipu,
Buenos Aires, Argentina. Mendoza, Argentina.

T. (+54) 0237 4904086 / 87 T. (+54) 2671 4978088

Grupo LTN S.A, presenta ésta ficha como gufa y no se responsabiliza por su uso. Medidas +/- 1mm. Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.
Para mayor informacion contactarse con Grupo LTN S.A. Fotos ilustrativas y no contractuales. Versién Agosto 2021, quedan sin efecto versiones anteriores.



