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paneles con aislacion en poliuretano / poliisocianurato

@ CARACTERISTICAS GENERALES Panel metélico con nucleo aislante de poliuretano (PUR) o
poliisocianurato (PIR) de alta densidad inyectado en linea
continua. Utilizable en cubiertas y revestimientos de muros
de todo tipo de edificaciones.

,}'% Aislacion C/i__, Revestimiento, aislacion y
térmica. | cielorraso en un solo producto.
Permite usarse Facilidad de montaje y
tanto en sentido rapidez en la instalacion.
horizontal como
vertical.

Disefio con ancho util 1,00 metro
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POLO JUDICIAL PENAL - MENDOZA
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CARA EXTERIOR E INTERIOR NUCLEO AISLANTE
Material Acero galvanizado prepintado blanco o Material Poliuretano inyectado PUR o PIR.
cincalum. Densidad total nominal 40 kg/m3 aprox.
Colores Colores especiales consultar en fabrica. Espesores nominales 30, 50 y 80 mm (otros espesores
Acabado de la chapa Trapezoidal 5 crestas. consultar en fabrica).
Espesores nominales 0,5 mm. (otros espesores Largos Maximo hasta 14m, otros largos
consultar en fabrica). consultar. Longitud minima 2,5 m.

Diseifio con ancho util 1 metro.
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paneles con aislacion en poliuretano / poliisocianurato

@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

MAXIROOF PUR PIR

(3 K Peso - : A l: A : A A l: A
mm | el | el | kg/m2 | P=Kgf/m2 60 80 100 120 150 200 250 | 60 80 100 120 150 200 250
30 | 051 | 060 | 942 L(m)= | 415 360 320 290 255 220 200|370 320 280 255 230 200 175
50 | 033 | 038 | 1018 L(m)= |527 457 407 3872 332 287 257|472 407 362 332 297 257 227
60 | 028 | 033 | 1065 L(m)= | 551 471 440 395 345 304 274|492 420 393 353 308 272 245
80 | 02 | 025 | 132 L(m)= | 617 527 477 432 392 332 302|547 467 437 392 342 302 272

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.
TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las
mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas
en laboratorio.

@ DETALLE DE SOLAPE

Tornillo autoperforante
Capeloto

Chapa conformada
Poliuretano

Chapa conformada

sellador

cordén de sellador

ENCASTRE: en todo el largo de solape

Solape de crestas | —
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BUENOS AIRES MENDOZA
Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez, Carril Rodriguez Pefia 1009. Gral. Gutierrez. Maipu,
Buenos Aires, Argentina. Mendoza, Argentina.

T. (+54) 0237 4904086 / 87 T. (+54) 2671 4978088

Grupo LTN S.A, presenta ésta ficha como gufa y no se responsabiliza por su uso. Medidas +/- 1mm. Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.
Para mayor informacion contactarse con Grupo LTN S.A. Fotos ilustrativas y no contractuales. Version MARZO 2020



