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paneles con aislacién en poliuretano / poliisocianurato

@ CARACTERISTICAS GENERALES

Panel de acero con nucleo aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad. Fabricado en proceso de
linea continua. Recomendado para camaras y almace-
nes frigorificos.

Excelentes i Panel de bajo peso de facil
acabados = manipulacién
exterior e interior.
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Disefio con ancho util 1,15 metros.
Menor consumo de selladores.

CARA EXTERIOR E INTERIOR NUCLEO AISLANTE
Material Acero galvanizado prepintado Material Poliuretano inyectado PUR o PIR.
blanco o cincalum. Densidad total nominal 40 kg/m3 aprox. (+/- 5%).
Acabado de la chapa Tableteado o liso. Espesores nominales 30, 40, 50, 60, 80,100, 120, 150, 180 y 200 mm.
Espesores nominales 0.5 mm. (otros espesores Largos Maximo hasta 15 m, otros largos
consultar en fabrica). consultar. Longitud minima 2,5 m.

Diseiio con ancho util 1,15 metros.
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paneles con aislacidn en poliuretano / poliisocianurato

@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

) K Peso

mm | keamohec | watt/m2ec| Kg/m2  P=Kgf/m2 60 80 100 120 150 180 | 60 80 100 120 150 180
3 | o062 | 072 | 1008 L(m)= |280 239 210 199 158 124 233 199 175 159 140 1,07
4 | o046 | 054 | 1074 L(m)= | 340 320 300 280 250 230 310 290 270 250 220 195
50 | 037 | 048 | M5 L(m)= |390 365 340 310 270 255|345 320 295 275 240 210
60 | 031 | 036 | 1157 L(m)= | 440 410 375 345 300 270 380 355 330 300 260 235
80 | 023 | 027 | 1266 L(m)= |520 465 425 390 335 300|450 400 370 335 290 260
100 | 019 | 02 | 135 L(m)= |580 515 475 430 370 345 490 445 410 375 320 285
150 | 012 | 014 | 1445 L(m)= |640 570 525 475 405 370 550 490 450 410 350 300
200 | 009 | 011 | 1580 L(m)= |730 650 600 540 475 410|620 555 510 460 395 355

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica. Mérgenes de seguridad variables 3%. Mayor informacidn contactese con nuestra oficina técnica.

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2, Las mismas garantizan
una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

@ DETALLE DE ENCASTRE

Sellador
MEGACOLD Chapa conformada MEGACOLD
(Espesores sellador (Espesores Chapa conformada
de 30mm a 80 mm) de 150mm y 200 mm) _
Poliuretano Poliuretano
Chapa conformada
[ - —
Sl
Sellador
T
MEGACOLD | - m— Chapa conformada Chapa conformada
(Espesores Sellador Sellador P
de 100mmy 120 mm)
Poliuretano
[—. Chapa conformada Sellador
BUENOS AIRES MENDOZA

Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez,
Buenos Aires, Argentina.
T. (+54) 0237 4655000

Carril Rodriguez Pefia 1009. Gral. Gutierrez. Maipu,
Mendoza, Argentina.
T. (+54) 2671 5640600

Grupo LTN S.A, presenta ésta ficha como gufa y no se responsabiliza por su uso. Medidas +/- 1mm. Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.

Para mayor informacion contactarse con Grupo LTN S.A. Fotos ilustrativas y no contractuales. Version MARZO 2022



