cold CiTN

paneles con ailsacion en poliestireno

@ CARACTERISTICAS GENERALES

Panel con nicleo de EPS de alta densidad ideal para el
uso en camaras y almacenes frigorificos.

Su revestimiento en acero galvanizado prepintado esta
fabricado en proceso de linea continua.

Panel de bajo peso de facil

Excelentes :
acabados manipulacién
exterior e interior.
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Disefio con ancho util 1,00 metro

CARA EXTERIOR E INTERIOR NUCLEO AISLANTE
Material Acero galvanizado prepintado. Material Poliestireno expandido (EPS).
Otros materiales consultar en fabrica. Densidad total nominal 15/20/25 kg/m3 (+/-5%).
Acabado de la chapa Bastonado o liso. Espesores nominales 50, 80, 100, 150, 200 y 250 mm.
Espesores nominales 0,5 mm. (otros espesores Largos Maximo hasta 14 m, otros largos
consultar en fabrica). consultar. Longitud minima 2,5 m.

Diseiio con ancho util 1,00 metro.
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CLTN cold

paneles con ailsacion en poliestireno

@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

MEGACOLD EPS

Esp K Peso = : "

mm \ Kcal/m2 h°C \ Kg/m2 P = Kgf/m2 50 70 100 120 150 180 220 250
50 \ 0,56 \ 8,0 L (m)= 2,21 1,87 | 156 | 144 | 127 | 1,18 | 1,06 | 096
80 \ 0,35 \ 8,6 L (m)= 354 | 292 | 245 | 224 | 201 | 184 | 1,67 | 1,56
100 \ 0,28 \ 89 L (m)= 418 | 357 | 29 | 270 | 239 | 220 | 198 | 1,86
150 \ 0,19 \ 98 L (m)= 454 | 382 | 322 | 297 | 263 | 242 | 216 | 2,04
200 \ 0,14 \ 10,7 L (m)= 578 | 486 | 410 | 378 | 335 | 308 | 275 | 2,59
250 \ 0,11 \ 11,6 L (m)= 682 | 568 | 477 | 432 | 386 | 352 | 324 | 301

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan
una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

@ DETALLE DE ENCASTRE

Sellador
Remache
ENCASTRE SIMPLE Chapa conformada
MEGACOLD Sellador
Poliestireno
(Espesores Chapa conformada
50mm y 80mm) P
Sellador
Remache
ENCASTRE DOBLE Chapa conformada
Sellador
MEGACOLD Poliestireno
(Espesores Chapa conformada

100mm a 250mm)

BUENOS AIRES MENDOZA
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Buenos Aires, Argentina. Mendoza, Argentina.
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Grupo LTN S.A, presenta ésta ficha como gufa y no se responsabiliza por su uso. Medidas +/- 1mm. Se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso.
Para mayor informacion contactarse con Grupo LTN S.A. Fotos ilustrativas y no contractuales. Version MARZO 2020



